
 

 
 
 
 
 
 
 

Certificato di prodotto 

P256 
RILASCIATO A:      

Ferriera Valsabbia Spa 
Via Marconi, 13 – 25076 Odolo BS 
Sito Produttivo: Odolo BS-Italia 

Contenuto minimo di materiale riciclato e/o recuperato e/o 
sottoprodotto in prodotti in acciaio per impiego nelle costruzioni. 

 

Con la presente si dichiara che i prodotti sopra indicati, sono stati sottoposti con esito positivo alle 
verifiche del contenuto percentuale di materiale riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto previste 

dalla UNI PdR 88:2020. L’esito di tali verifiche sui prodotti oggetto di verifica è riportato qui di seguito: 
TIPO DI PRODOTTO PRODOTTI RICICLATO RECUPERATO SOTTOPRODOTTO 

Prodotti in acciaio per 
impieghi nelle 
costruzioni  

Billette 96,6% NPD 1,6% 
Tondo per cemento 
armato in barre 96,6% NPD 1,6% 

 
Questo certificato è soggetto al rispetto dello schema IGQ SC026 “Schema di certificazione del 

contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto nei prodotti da costruzione” 
 
prima emissione:     14-02-2024 

emissione corrente:  14-02-2024 

data di scadenza:     14-02-2027 
 

 

Il Direttore 
ing. Roberto Pieroncini 



 

 
 
 
 
 
 
 

Certificato di prodotto 

P251 
RILASCIATO A:      

Ferriere Nord Spa 
Zona Industriale Rivoli - 33010 Osoppo UD - Italia 

Contenuto minimo di materiale riciclato e/o recuperato e/o 
sottoprodotto nei prodotti in acciaio per impiego nelle costruzioni. 

 

Con la presente si dichiara che i prodotti sopra indicati, sono stati sottoposti con esito positivo alle 
verifiche del contenuto percentuale di materiale riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto previste 

dalla UNI PdR 88:2020. L’esito di tali verifiche sui prodotti oggetto di verifica è riportato qui di seguito: 
TIPO DI PRODOTTO PRODOTTI RICICLATO RECUPERATO SOTTOPRODOTTO 

Prodotti in acciaio 
laminati a caldo 

Billette 86,8% NPD NPD 
Vergella e acciaio per 
cemento armato (Rotoli, 
reti e tralicci) 

76,4% NPD NPD 

 
Questo certificato è soggetto al rispetto dello schema IGQ SC026 “Schema di certificazione del 

contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto nei prodotti da costruzione” 
 
prima emissione:     19-01-2024 

emissione corrente:  19-01-2024 

data di scadenza:     31-01-2027 
 

 

Il Direttore 
ing. Roberto Pieroncini 
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1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo IPERGRIP 4/8 
  

2. Identificazione del prodotto Aggregato industriale grosso 4/8 
  

3. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione EN 12620:2002+A1:2008 Aggregati per calcestruzzo 
EN 13043:2002 Aggregati per miscele bituminose e trattamenti 
superficiali per strade, aeroporti e altre aree soggette a traffico 
EN 13242:2002+A1:2007 Aggregati per materiali non legati e legati 
con leganti idraulici per l’impiego in opere di ingegneria civile e nella 
costruzione stradale 

  

4. Nome ed indirizzo del produttore Zerocento s.r.l.:  
Sede legale: Viale Gran Bretagna, 3 - Ponte San Nicolò (PD) 
Impianto produttivo: Riviera Francia, 9 - Padova 

  

5. Sistema di valutazione e verifica della costanza 
della prestazione del prodotto da costruzione 2+ 

  

6. Organismo notificato L’organismo notificato RINA Services S.p.A., n. 0474, ha effettuato 
l’ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo 
della produzione in fabbrica e la sorveglianza, valutazione e verifica 
continue del controllo della produzione in fabbrica e rilasciato il 
certificato di conformità del controllo della produzione in fabbrica n. 
0474-CPR-1890/91/92 

  

7. Prestazione dichiarata secondo EN 12620:2002+A1:2008 - EN 13043:2002 - EN 13242:2002+A1:2007 
Si allega copia delle prestazioni dichiarate di marcatura CE del prodotto: 

o IPERGRIP 4/8 – Aggregato industriale grosso 4/8  
 

8. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui all’allegato n°1 
Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4. 

 

 

Firmato a nome e per conto del fabbricante. 

Padova, 12/07/2023 

 

LEGALE RAPPRESENTANTE 

 

Firma ________________________________________________ 

 

 

Allegato: n°1 copia delle informazioni di accompagnamento di marcatura CE del Ipergrip 4/8 
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EN 13242:2002+A1:2007 EN 12620:2002+A1:2008 EN 13043:2002 EN 13139:2002

Aggregati per 

materiali non legati 

elegati con leganti 

idraulici per l'impiego 

in opere di ingegneria 

civile e nella 

costruzione di strade

Aggregati per 

calcestruzzo

Aggregati per miscele 

bituminose e 

trattamenti 

superficiali per 

strade, aeroporti e 

altre aree soggette a 

traffico

Aggregati per malta

Aggregato artificiale 

grosso 4/8

Aggregato industriale 

grosso 4/8

Aggregato industriale 

grosso 4/8

4/8 4/8 4/8 Vagli (mm) Pass. (%)

Generalità GC85-15 GC85-20 GC90/15 --- 125 100,0

Aggregato grosso GTC25/15 GT15 G25/15 --- 90 100,0

Aggregato fine ed in frazione unica GTFNR --- GTCNR --- 80 100,0

Appiattimento FI20 FI15 FI10 --- 63 100,0

Forma SI20 SI15 SI15 40 100,0

--- SCNR --- 31,5 100,0

C90/30 --- C100/1 --- 20 100,0

--- --- NPD --- 16 100,0

f2 f1,5 f2 14 100,0

Equivalente in sabbia (SE) NR NR --- 12,5 100,0

Blu di metilene (MB) NR NR NR 10 100,0

8 97,1

Los Angeles LA20 LA15 LA15 --- 6,3 64,7

Valore d'urto SZNR SZNR SZNR --- 4 17,2

Valore di levibalità (VL) --- VL50 --- --- 2 4,2

Resistenza alla levigazione --- --- PSV50 --- 1 2,4

Resistenza all'abrasione superficiale (AAV) --- AAV10 AAV10 --- 0,500 1,3

Resistenza all'usura MDE15 MDE10 MDE10 --- 0,250 0,8

Resistenza all'abrasione da pneumatici chiodati --- SCNR ANNR --- 0,125 0,4

4,04 Mg/m3 4,04 Mg/m3 4,04 Mg/m3 0,063 0,2

0,8% 0,8% 0,8%

--- NPD NPD ---

RcugNR, RbNR, RaNR RcugNR, RbNR, RaNR --- ---

--- --- analisi chimiche ---

--- --- analisi chimiche ---

AS1,0 AS1,0 ---

S2 S2 ---

SS0,2 SS0,2 --- ---

--- 0,001% ---

Componenti che alterano la velocità di presa e di 

indurimento delle miscele con leganti idraulici
analisi chimiche --- --- ---

Componenti che alterno la stabilità di volume delle 

scorie d'altoforno e d'acciaieria
V5 2,9% V3,5 ---

Componenti idrosolubili NPD --- ---

Impurità merceologica --- --- ---
Costituenti che alterano la velocità di presa e di 

indurimento del calcestruzzo
--- Non presenti --- ---

Contenuto di carbonato negli aggregati fini per 

strati di usura delle pavimentazioni in calcestruzzo
--- analisi chimiche --- ---

Componenti che alterano la velocità di presa e di 

indurimento della malta
--- --- ---

Perdita al fuoco --- --- ---

SBNR --- SBNR ---

Petrografia vd. Nota 1 --- --- ---

Assorbimento di acqua WAcm0,8 --- 0,8% ---

Gelo e disgelo F1 F1 F1

Prova solfato di magnesio MSNR MSNR --- ---

--- --- VLA1 ---

--- ---
a 6 ore: 90%

a 24 ore: 80%
---

--- NPD --- ---

---
RA1 (BM0,1)

Non reattivo
---

Emissione di radiottività Non radiattivo Non radiattivo Non radiattivo

Rilascio metalli pesanti

Rilascio idrocarburi poliaromatici

Rilascio di altre sostanze pericolose

Legenda: --- Non prevista dalla norma

Data emissione documento: 12/07/2023

(*) Curva tipica aggiornata al: 12/12/2022

Requisiti aggiornati al: 12/12/2022

Entro i limiti di soglia 

previsti dal D.M. 

186/06

IPERGRIP 4/8

REQUISITI GEOMETRICI

Sostanze pericolose

Denominazione da norma

Scoria di acciaieria da forno 

elettrico

Descrizione prodotto

CURVA TIPICA (*)

"Sonnenbrand" del basalto

Stabilità di volume - ritiro per essicamento

Entro i limiti di soglia 

previsti dal D.M. 

186/06

REQUISITI DI DURABILITA'

Allegato n°1 alle DoP  N.2

rev.00

SCHEDA DI MARCATURA

Natura petrografica

Cloruri

ZEROCENTO S.R.L. - Viale Gran Bretagna, 3 - Ponte San Nicolò (PD) 

Sito di produzione e stoccaggio: ZEROCENTO S.R.L. - Riviera Francia, 9 - Padova

13
UNI EN 12620:2002+A1:2008 0474-CPR-1890 // UNI EN 13043:2002+AC:2004 0474-CPR-1891 // UNI EN 13242:2002+A1:2007 0474-CPR-1892 del 03/08/2018

NOTA 1

REQUISITI FISICI

Granulometria

Forma dell'aggregato grosso

Titolo della norma

N° norma europea

Resistenza alla levigabilità e 

all'abrasione dell'aggregato grosso 

da utilizzare per strati di usura

Massa volumica delle particelle

Dimensione degli aggregati

Contenuto di conchiglie nell'aggregato grosso

Percentuale di superfici frantumate negli aggregati grossi

Spigolosità dell'aggregato fine

Contenuto di fini

Qualità dei fini

Resistenza alla frammentazione 

dell'aggregato grosso

Entro i limiti di soglia 

previsti dal D.M. 

186/06

Reattività alcali-silice

Resistenza allo shock termico

Affinità degli aggregati grossi ai leganti bituminosi

Assorbimento di acqua

Massa volumica in mucchio

Classificazione dei costituenti di aggregati grossi riciclati

Solfato solubile in acido

Zolfo totale

Solfato idrosolubile

Composizione chimica

Contaminanti leggeri grossi

Resistenza al gelo e disgelo

Altri componenti

REQUISITI CHIMICI



 

Form: 14021_Statement (07-2020) 

Security level: RINA/CL/SENSITIVE 

 
 

 

 

RINA SERVICES S.p.A., sulla base delle valutazioni condotte, attesta che 

RINA SERVICES S.p.A., on the basis of the assessments carried out, declares that 
 

l’Asserzione Ambientale Autodichiarata 
the Self-Declared Environmental Claim 

 

Contenuto di Riciclato 
 
 
 

 

Contenute nel documento 

Contained in the document 

“Disciplinare Tecnico - Asserzione ambientale auto- 
dichiarata su materiale riciclato” in rev.02 del 06/12/2022  

 

predisposto dall’organizzazione 

drawn up by the organisation 

 

Zerocento S.r.l. 
Riviera Francia, 9 – 35127 Padova (PD) 

 

in allegato sono riportate i prodotti cui la dichiarazione si riferisce 

attached are the products to which the statement refer 

 

è in accordo ai requisiti dello standard  

is in compliance with the requirements of the standard  

 

 

ISO 14021:2021 
 

Data di rilascio/Date of issue: 29/12/2022 

Data di emissione corrente/Date of current emission: 29/12/2022 

 

 Paolo Taddia 

 Head of Venice & Verona Management System Certification 

 
  

ATTESTATO DI CONFORMITÀ 
STATEMENT OF CONFORMITY  

N° VAA-044  



 

Form: 14021_Statement (07-2020) 

Security level: RINA/CL/SENSITIVE 

 
 
 
 
 
Allegato 
Annex 
 
 

Di seguito vengono elencati i prodotti cui la/e dichiarazione/i si riferiscono 

attached are the products to which the statement/s refer 

 

Tipo di Prodotto 
Product type 

Prodotto 
Product 

% Componente Riciclata 
% Recycled component 

Pre/Post-consumo 
Pre/Post-consumer 

Aggregato industriale/artificiale 0/4 IPERGRIP 0/4 100% Pre-consumer 

Aggregato industriale/artificiale 0/80 IPERGRIP 0/80 100% Pre-consumer 

Aggregato industriale/artificiale 4/8 IPERGRIP 4/8 100% Pre-consumer 

Aggregato industriale/artificiale 8/12 IPERGRIP 8/12 100% Pre-consumer 

Aggregato industriale/artificiale 8/14 IPERGRIP 8/14 100% Pre-consumer 

Aggregato industriale/artificiale 8/16 IPERGRIP 8/16 100% Pre-consumer 

Aggregato industriale/artificiale 11/22 IPERGRIP 11/22 100% Pre-consumer 

Aggregato industriale/artificiale 12/40 IPERGRIP 12/40 100% Pre-consumer 

Aggregato industriale/artificiale 31,5/50 IPERGRIP 31,5/50 100% Pre-consumer 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Data di rilascio/Date of issue: 29/12/2022 

Data di emissione corrente/Date of current emission: 29/12/2022 

 

 Paolo Taddia 

 Head of Venice & Verona Management System Certification 

 


